
HIZIR
4X4 TAKTİK TEKERLEKLİ 

ZIRHLI ARAÇ
4x4 TACTICAL WHEELED 

ARMOURED VEHICLE



Motor / Engine 

Cummins ISL 

Tip / Type Turboşarjlı, Intercooler Dizel
Turbocharged, Intercooled 
Diesel

Motor Hacmi / Displacement 8.9 lt. (6 silindir/cylinder)

Maks. Güç / Max. Power 400 PS (298 kW) @ 2100 rpm

Maks. Tork / Max. Torque 1550 Nm @ 1100-1400 rpm

Yakıt Enjeksiyonu
Fuel Injection

Direk Enjeksiyon, 
Yüksek Basınç Common Rail 
Direct Injection, 
High Pressure Common Rail

Şanzıman / Transmission

Allison 3000 Serisi Tam Otomatik / Series Fully Automatic

Vites Adedi
No. of Gear

6 İleri, 1 Geri /
Tork Konvertörlü
6 Forward, 1 Reverse with 
Torque Convertor

Transfer Kutusu / Transfer Case

Sürekli 4 Çeker / All Wheel Drive

Özellikler
Features

Dingiller Arası (Boyuna) 
Dif. Kilidi Yüksek / Alçak / 
Nötr Hız Seçimi 
Interaxle Cross Dif. Lock High / 
Low / Neutral Gear

Dingiller / Axles

Ön / Front
Arka / Rear

Planet Dişli Redüksiyonlu
Diferansiyel Kilitli
Planetary Hub Reduction
Differential Lock

Elektrik / Electric

Akü / Batteries 24V

Direksiyon / Steering 

Tip  
Type

Hidrolik Takviyeli   
Power Assistant

Yüksekliği, Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon
Tiltable and Telescopic Steering Wheel

Ağırlıklar / Weight

Azami Yüklü Ağırlık / Gross Vehicle Weight (GVW) 16.000 kg. 

ASELSAN / SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi
ASELSAN / SARP Stabilized Advanced Remote Weapon Platform

Silah Seçenekleri: 12.7mm Makinalı Tüfek - 7.62mm Makinalı Tüfek
40 mm Otomatik Bomba Atar

ASELSAN SARP provides a perfect match for integration onto tactical vehicles, fixed 
surveillance posts, towers and critical infrastructures. Depending on the operational 
requirements, SARP can be equipped with 12.7mm machine gun, 40mm automatic 
grenade launcher or 7.62mm machine gun.

Özellikler: Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış - Gece/gündüz görüş - 
Otomatik hedef takibi - Balistik hesaplama - Mesafe ölçme - Bilgisayar tabanlı atış 
kontrol fonksiyonları - Mühimmat sonu uyarısı - Manuel kullanım

Fire-on-the-move capability - Day and night imaging - Automatic target tracking - Laser 
Range Finder for accurate ballistics - Last round warning  - Manuel back-up

Ölçüler / Dimensions     mm

Azami Uzunluk / Overall Length 5570

Azami Genişlik / Overall Width 2490

Azami Yükseklik / Overall Height 2610

Dingil Açıklığı / Wheelbase 3080

Süspansiyon / Suspension 

Ön Front 
Arka Rear 

Teleskopik Hidrolik Amortisörlü Helezon Yaylı 
Tam Bağımsız Süspansiyon
Fully Independent Suspension with Coil Spring 
and Shock Absorber

Fren Sistemi / Brakes

Servis Freni / Service Brake Tam Havalı Kuru Tip / Disk Fully Air Dry Type / Disc

El Freni 
Parking Brake

Hava Kumandalı Yaylı Tip
Air Actuated Spring Type

Lastik - Jant  /  Tires - Rims

Lastik / Adedi
Tires / Qty.

395/85 R20
4 + 1 (Run-Flat & Beadlock)

Jant / Rims 10x20”

Gövde / Body

V tipi Monokok Gövde / V Hull – Monocoque Body
Kapılar / Doors	   : Her İki Yanda (Each Side) 2 + Arkada (Rear) 1
Atış Mazgalı / Gun Port  : Her İki Yanda (Each Side) 4 + Arkada (Rear) 1
Katlanır Koltuk / Blast Seat: 2 + 2 + 2 + Şoför (Driver) + Komutan (Commander) 
Toplam / Total: 9 Kişilik / Personnel
5 Nokta Emniyet Kemeri / 5 Point Seat Belt 

Opsiyon / Options

Kurtarma Vinci / Recovery Winch Silah Kulesi / Gun Turret
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi / Central Tire Inflation System (CTIS)
KBRN Hava Filtre Sistemi / CBRN Air Filter System
Otomatik Yangın Söndürme Sistemi / Automatic Fire Suppression System
İç Konuşma Sistemi / Intercom System  - GPS / Navigation

Performans / Performance

Tırmanabilirlik / Gradeability 70%

Maksimum Hız / Maximum Speed 110 km/h

Karın Altı Yüksekliği 
Ground Clearance

Ön / Front 

410 mm

Arka / Rear  

410 mm

hızır
4x4 Taktik Tekerlekli 

Zırhlı Araç
4x4 Tactical Wheeled 

Armoured Vehicle

K
as

ım
 2

01
6

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. 
Vehicle manufacturer reserves the right to make changes model, technical features, equipment and accessories without prior notice.

Emisyon Seviyesi
Emission Level Euro-3 Azami Menzil

Cruising Range 700 km.

Ürün Teknik Bilgi Formu  / Technical Datasheet


