COP ARACI

HIDROLIK DAMPERLI




HIDROLIK D

CITYPACK WAST

Hidrolik damperli ¢6p ekipmani dar sokaklarda
da calisabilecek  6zel Olculerdeki  tasarimiyla
9 m3 i¢ hacmine sahiptir. 120-240 litrelik plastik
konteynerlere uyumlu konteyner sistemi ile insan
glcunun azaltilarak daha hizh ve pratik olarak ¢op
yuklenebilmesinin olanagini saglar. Yuklenen ¢opler,
ekipmana entegre edilen kepge-sirgu sistemi
ile sikistirilir ve ekipman icerisine daha fazla ¢op
yukleme imkani saglanir. Ekipman otomatik olarak
calismaktadir. Ayrica manuel joystick kontrolleri
de bulunmaktadir. Ekipmanda bulunan loadcell
sistemi ile her turll yuk tartimlar yapilabilmektedir.
Ayrica ekipmanin 6n tarafinda bulunan panjurlu modul
(dolap) igerisine istenilen malzemelerin ytklenmesi
ve tasinmasi gerceklestirilebilmektedir. Ekipmana
yuklenen c¢oplerin  bosaltilmasi istendigi zaman

ekipmanin arka tarafinda bulunan istinat ayaklari
acllir; sonrasinda ekipman damper sistemi ile kalkar.
istege gore copler baska bir ¢cép ekipmaninin icerisine
transfer edilir veya ¢op istasyonunda dogrudan atilir.

Thanks to its small footprint yet impressive 9 m3 capacity, the

* Arkadan yukleme yapilmaktadir.

120 ve 240 litre standart plastik
konteynerlerin kullanilabilecegi konteyner
sistemi bulunmaktadir. Konteyner
sistemine 2 adet konteyner ayni anda
yerlestirilebilmektedir.

* GOvde Uzerinde bulunan kepge-surgt
sistemi ile ¢copleri sikistirarak gévde
icerisine alir.

* Loadcell yUk tartim sistemi
bulunmaktadir.
(6 adet)

» GOvdenin yukari kalkma hareketini
saglayan hidrolik silindirin hareketi

ile ekipmanin gévdesinin icerisinde
sikistirilan ¢oplerin bosaltimi
gerceklestirilir. (Ekipman damper yapar.)

* Waste capacity 9 m3

CITYPACK is the perfect waste compactor for inner city & urban areas.

The CITYPACK is equipped with a fully hydraulic bin lift system,
capable of handling bins from 120 litre to 240 litre capacity, thereby

increasing the flexibility & speed of loading.

Waste is compacted using a top mounted heavy-duty hydraulic scoop

* Rear bin lift loading system

& slide compaction system. This allows for increased volume of waste

to be collected during each trip.

The compaction system can be set to fully automatic or alternatively
it can be controlled manually by the operator using joystick control.
On board weighing systems enable the operator to ensure correct

axle & gross vehicle weight.

The CITYPACK is fitted with a large capacity lockable storage
compartment that allows operators to carry spare bins & other

ancillary equipment in a safe & secure manner.

Unloading of waste is achieved by tipping the main body which
ensures complete discharge of waste & residual liquids either directly

LERI

+ Daha buyuk ¢ép ekipmanlarinin

(cop semi treyler vb.) arka kapaklarinin
iclerine bosaltma yapabilecek uygun
tasarimdadir. Tercih olarak dogrudan
¢Op istasyonlarina da bosaltim
gerceklestirilebilir.

* Bosaltma sirasinda yuk dagihmi ve
dengenin saglanabilmesi adina sag

ve sol tarafta 1'er adet istinat ayagi

bulunmaktadir.

* Ekipmanin 6n tarafinda panjurlu bir
modul bulunmaktadir. Bu moduil dolap
olarak kullanilabilmektedir ve istenilen
malzemelerin tasinmasi saglanabilmek-
tedir.

+ Ekipman otomatik olarak ¢alismaktadir.
Ayrica manuel joystick kontrolleri de
bulunmaktadir.

» Suitable for bins 120 to 240 litre

* Top mounted heavy-duty compaction blade

+ Automatic & manual compaction cycles

+ Unloading by body tipping

into waste pits or other larger waste containers such as skips, or

trailers for onwards transportation.

« Large storage compartment

+ Hydraulic stabilisers fitted for unloading operations

+ Waste discharged by tipping ensures complete discharge of
waste materials & residual liquids

+ Suitable for tipping into skips, containers & satellite discharge operation

* On board weighing system for safety & compliance

Uretici firma énceden belirtmeden model, teknik 6zellikler, donanim ve aksesuar degisikligi yapma hakkini sakli tutar.
Vehicle manufacturer reserves the right to make changes model, technical features, equipment and accessories without prior notice.
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